Мужские размеры 48, 50, 52, 54, 56 
Длина по спинке ок. 92 см. 


Вам потребуется: 

Шерстяное сукно 3,10-3,15-3,15-3,20-3,20 м 
шириной 140 см; подкладочная ткань 2,30-2,30- 
2,30-2,35-2,35 м шириной 140 см; флизелин 
@ 785; 8 пуговиц; 1 плоская пуговица для вну- 
тренней застежки. 


Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстя- 
ные или смешанные пальтовые ткани. 


Бумажная выкройка: 

Переснять детали выкройки. На детали 21 метка 
верхней петли поставлена для размера 48. Для 
остальных размеров метку петли сместить соот- 
ветственно линиям выкройки. Детали бумажной 
выкройки наложить на ткань согласно планам 
раскладки и приколоть. Детали а и р вычертить 
прямо на ткани. 


Припуски: 

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа 
полупальто и рукавов — 4 см. Для деталей аив 
припуски уже учтены в приведенных размерах. 
Детали подкладки выкроить с припусками на швы 
и на подгибку низа шириной 1,5 см. 


Раскрой: 

Из шерстяного сукна: 

21 Полочка 2х 
22 Боковая вставка 2х 
23 Боковая часть 2х 
24 Верхняя часть спинки 2х 
25 Нижняя часть спинки 2х 
26 Втачной пояс спинки со сгибом 1х 
27 Верхняя часть рукава 2х 
28 Локтевая часть рукава 2х 
29 Подборт 2х 
30 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х 
31 Нижний воротник со сгибом 1х 
32 Стойка воротника со сгибом 1х 
33 Верхний воротник 2х 
34 Мешковина кармана 2х 


а) 2 листочки длиной по 21 см и шириной по 
15 см, включая припуски; 

0) 4 детали пат рукавов длиной по 19-19-19,5- 
19,5-20 см и шириной по 8 см, включая при- 
пуски. 

Из подкладочной ткани: 

35 Полочка 2х 


Планы раскладки 
Шерстяное сукно шириной 140 см 
Размеры 48—56 


рог 
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Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. 


Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек С 
Детали 21-37 
мужск. р. 48 
мужск. р. 50 ——— —— 
мужск. р. 52 — – – —--—- 
мужск.р. 54--==——----— 
мужск. р. 56 
7 


15 


36 Спинка 2х 
37 Мешковина кармана 2х 
а также детали 22, 23, 27 и 28. 

Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы- 
деленные серым цветом. Дополнительно полосы 
прокладки шириной по З см приутюжить к по- 
лочкам поверх разметки карманов. Прокладкой 


ТОҒЕВАОСН 
21 
\ММЕВКАМТЕМ 
ЅТОРЕВАОСН 48-56. 
Подкладочная ткань 
шириной 140 см 


Размеры 48—56 


Ткань сложить вдвое 


М/ЕВКАМТЕМ 


лицевой стороной внутрь. 


уе 


дублировать припуски на подгибку низа полу- 
пальто и рукавов, а также обтачки шлицы на ниж- 
них частях спинки (изнаночная сторона). 


Пошив: 

№ Боковые вставки притачать к полочкам, кон- 
трольная метка 1. Припуски полочек надсечь в 
уголках. Припуски швов заутюжить на полочки. 
Полочки отстрочить вдоль швов притачивания 
вставок близко к швам. 

№ Карманы с листочками. Каждую листочку сло- 
жить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на 
концах листочки стачать короткие срезы. Припуски 
шва срезать близко к строчкам, на уголках — наи- 
скосок. Листочку вывернуть, приутюжить и отстро- 
чить на расстоянии 1 см. Припуски по срезам 
притачивания листочки срезать до ширины 7 мм. 
Листочку приколоть к полочке лицевой стороной к 
лицевой стороне, совместив срезы притачивания 
листочки с размеченной линией кармана, при этом 
листочка направлена вниз. Мешковину кармана из 
подкладочной ткани приколоть поверх листочки, 
верхний срез мешковины совместить со срезами 
притачивания листочки. Листочку и мешковину 
притачать. Припуски шва отвернуть вниз и при- 
колоть. Мешковину кармана из основной ткани 
наложить на полочку напротив листочки лицевой 
стороной к лицевой стороне и притачать на рассто- 
янии 1 см отшва притачивания листочки, выполнив 
шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм 
с обоих концов. Полочку прорезать между швами, 
к концам швов — наискосок. При этом не повре- 
дить листочку и мешковины. Мешковины карманов 
отвернуть на изнаночную сторону, листочку за- 
утюжить на прорез. Маленькие треугольники на 
концах прореза отвернуть на изнаночную сторону 
и пришить к мешковинам кармана. Мешковины 
кармана стачать. Верхний конец листочки пришить 
вручную потайными стежками. 

№ Левую нижнюю часть спинки срезать у шли- 
цы на расстоянии 1,5 см от размеченной линии 
«Левый край». На верхних и нижних частях спинки 
стачать средние срезы, на нижних частях спин- 
ки до метки шлицы. Припуски швов разутюжить. 
Припуски на подгибку низа заутюжить на изна- 
ночную сторону. На левой нижней части спинки 
обтачку шлицы заутюжить на изнаночную сто- 
рону. Припуск под шлицу правой нижней части 
спинки отвернуть на левую нижнюю часть спинки 
и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы 
припуск правой нижней части спинки заутюжить 
на изнаночную сторону наискосок. Цельнокрое- 
ную обтачку припуска под шлицу заутюжить на из- 
наночную сторону. Левую нижнюю часть спинки 
отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке 
наискосок, закрепляя припуск под шлицу. Левый 
край шлицы отстрочить вдоль по разметке, не 
закрепляя припуск под шлицу. 

№ Втачной пояс спинки притачать к верхней и 
нижней части спинки, контрольные метки 3 и 4. 
Припуски швов заутюжить на втачной пояс. Пояс 
отстрочить вдоль швов притачивания близко к 
швам. 


МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ 


Размер 44 46 
Рост см 168 171 
Обхват груди см 88 92 
Обхват талии см 78 82 
Обхват бедер см 90 94 
Длина рукава см 61 62 
Обхват шеи см 37 38 


№ Выполнить плечевые швы, при этом плече- 
вые срезы спинки слегка припосадить. Припуски 
швов разутюжить. 

№ Воротник, лацканы, борта. Подборта и обтачку 
горловины спинки стачать по плечевым срезам, 
контрольная метка 7. Стойку воротника притачать 
книжнему воротнику (контрольная метка 8). При- 
пуски шва срезать до ширины 5 мм, разутюжить. 
По обеим сторонам от шва проложить строчки 
близко к шву. На верхнем воротнике выполнить 
задний средний шов. Припуски шва разутюжить. 
Нижний воротник втачать в горловину полупальто 
(контрольная метка 9), верхний воротник вта- 
чать в горловину подбортов и обтачки горловины 
спинки (контрольная метка 10). Припуски швов 
на участках скруглений надсечь и разутюжить. 
Подборта и обтачку горловины спинки с верх- 
ним воротником наложить на полупальто с ниж- 
ним воротником лицевой стороной к лицевой 
стороне, сколоть швы втачивания воротников. 
Подборта и полочки сколоть по линиям сгибов 
лацканов. Сколоть внешние срезы воротников, 
при этом верхний воротник должен быть чуть 
больше нижнего воротника на уголках, чтобы 
уголки воротника уже готового полупальто не 
отворачивались кверху. Детали воротника ста- 
чать от швов втачивания, не закрепляя припуски 
полочек и подбортов (припуски швов втачивания 
воротников). В начале и в конце строчки выпол- 
нить закрепки. Припуски полочек и подбортов 
у поперечных меток надсечь вплотную к по- 
следним стежкам строчки. Припуски отвернуть 
вверх. Подборта приколоть к полочкам от по- 
перечных меток лицевой стороной к лицевой 
стороне, при этом лацканы подбортов должны 
быть чуть больше лацканов полочек на уголках, 
чтобы уголки лацканов уже готового полупаль- 
то не отворачивались кверху. Срезы стачать. 
Припуски швов, также и по воротнику, срезать. 
Воротник вывернуть, подборта и обтачку горло- 
вины спинки отвернуть на изнаночную сторону. 
Борта приутюжить ниже линий сгибов лацканов 
со стороны подбортов, лацканы приутюжить 
со стороны полочек, воротник приутюжить со 
стороны нижнего воротника. Точно сколоть швы 
втачивания воротников. С изнаночной стороны 
припуски швов втачивания воротников стачать 
близко к сколотым швам. 

№ Боковые части притачать к полочкам и спинке, 
контрольные метки 2 и 5, для этого припуски на 
подгибку нижних частей спинки еще раз отвер- 
нуть вниз. Припуски швов разутюжить. 

№ Нижние концы листочек пришить вручную по- 
тайными стежками. 

В Низ подбортов еще раз разложить. Припуски на 
подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону 
и пришить вручную, не доходя по ок. 10 см до 
внутренних срезов подбортов незатянутыми стеж- 
ками. Подборта снова отвернуть на изнаночную 
сторону. Борта, лацканы и воротник отстрочить. 
№ Выполнить локтевые швы рукавов, контроль- 
ная метка 11. Припуски швов заутюжить на 
верхние части рукавов. Верхние части рукавов 


48 50 52 54 56 


174 177 180 182 184 
96 100 104 108 12 
86 90 94 98 104 
98 102 106 110 115 


63 64 65 66 67 
39 40 41 42 43 
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128 мужское полупальто өөөө 


отстрочить вдоль швов близко к швам. 

№ Паты рукавов. По одной дублированной и 
не дублированной прокладкой детали каждой 
паты сложить лицевыми сторонами, стачать 
продольные и с одной стороны короткие срезы. 
Припуски шва срезать близко к строчке, на угол- 
ках — наискосок. Пату вывернуть, приутюжить 
и отстрочить. 

№ Открытые концы пат приметать к верхним ча- 
стям рукавов по разметке между поперечными 
метками. Выполнить передние швы рукавов. 
Припуски швов разутюжить. Припуски на под- 
гибку низа рукавов заутюжить на изнаночную 
сторону и пришить вручную незатянутыми стеж- 
ками. Передние концы пат пришить к рукавам 
пуговицами. 

№ Рукава втачать, припосадив их по окатам. 

№ Подкладка. На средних частях спинки под- 
кладки стачать средние срезы до метки шлицы. 
Застрочить складку на свободное облегание по 
разметке. Припуски шва и глубину складки за- 
утюжить в одну сторону. На подкладке стачать 
вытачки и выполнить остальные швы. Втачать 
рукава подкладки. 

№ К полупальто притачать подкладку. Подкладку 
притачать к внутренним срезам подбортов и об- 
тачки горловины спинки лицевой стороной кли- 
цевой стороне (контрольная метка 15), для этого 
припуски по нижним срезам подбортов еще раз 
отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить на под- 
кладку. Подкладку вложить в полупальто изна- 
ночной стороной к изнаночной стороне, рукава 
подкладки вложить в рукава полупальто. Концы 
средних швов спинки полупальто и спинки под- 
кладки сколоть у верхнего конца шлицы. Один 
срез подкладки подвернуть и приколоть к срезу 
цельнокроеной обтачки припуска под шлицу (не 
доходя ок. 5 см до нижнего края полупальто). 
Другой срез подкладки срезать, не доходя 3 см 
до левого сгиба и 1,5 см до метки шлицы, ниже 
метки шлицы подкладку срезать поперек, в верх- 
нем уголке выполнить косую надсечку. Срезы 
подкладки подвернуть и приколоть к обтачке 
шлицы. Нижний срез подкладки подвернуть и 
пришить к подгибке низа полупальто. Излиш- 
нюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка 
приутюжить. Подкладки пришить к подбортам 
вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть 
вниз, слегка приутюжить. Нижние срезы рукавов 
подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа 
рукавов полупальто. Излишнюю ткань подкладки 
отвернуть вниз, слегка приутюжить. 

№ На левой полочке вдоль края борта обметать 
поперечные петли по разметке, длина петель 
зависит от размера пуговиц. На правой полочке 
украя борта обметать петлю для внутренней за- 
стежки (под линией сгиба). Пуговицы пришить по 
разметке: 3 пуговицы клевой полочке, 3 пугови- 
цы кправой полочке. Плоскую пуговицу пришить 
клевому подборту. 
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